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Termostat z taznig wodng typu DT do rozmrazania

osocza jest urzgdzeniem przeznaczonym do
rozmrazania osocza w odpowiedniej do tego
procesu temperaturze kapieli i w odpowiednio
przeznaczonym do tego celu perforowanym
statywie mieszczgcym jednoczesnie dwa lub
cztery worki zosoczem.

Oferowane urzgdzenie wyposazone jest
w transparentng wanne wykonang z poliweglanu,
co pozwala na obserwacje termostatyzowanej
probki.

Zakres pracy wynosi od +5 stopni powyzej temp.
otoczenia do 100 stopni (temperatury wrzenia
wody).

taznie wyposazone sg w mikroprocesorowy
regulator temperatury z dwoma wyswietlaczami
temperatury zadanej oraz mierzonej 2x 3 cyfry z
rozdzielczoscig 0,1 stopnia. Uktad wyposazony
w sygnalizacje przekroczenia temperatury.
Utrzymanie temperatury w tazni z doktadnos$cig do
0,1 stopnia i jednorodnym rozktadzie temperatury
w catej objetosci wanny przez intensywne
mieszanie wody.

Glebokos¢ zastosowanej wanny wynosi 200 mm.
Do urzgdzenia zaimplementowano ptywakowg
sygnalizacje zbyt niskiego poziomu cieczy, a takze
sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury.

Dostepne wyposazenie:

- statyw na 2 lub 4 woreczki z osoczem
z uchwytami do wyjmowania statywu,
w zaleznosci od modelu.

Istnieje mozliwos¢ wykonania tazni na wnekszq

liczbe prob, po uprzednim zapytaniu.
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Yaznia serii DT NO i PO
I

Termostat serii DT wyposazony jest
w precyzyjny regulator temperatury typu PID
z funkcjg dostrajania. Urzadzenie dodatkowo
wyposazone jest w alarm przekroczenia
temperatury zadanej, ktory mozna dowolnie
programowac¢ oraz timer w zakresie od 1
minuty do 59 godzin i 59 minut z sygnalizacjg
alarmowag ( dzwigkowa i wizualng) zakonczenia
odliczania czasu.

Do prezentowanego termostatu jako
wyposazenie dodatkowe oferujemy pokrywy
nierdzewne z uchwytem.

WWW.laboplay:pl



Oferowana taznia jest
urzgdzeniem bardzo
uniwersalnym i posiada wiele
innych zastosowan w laboratorium.

Dane techniczne Termostatow serii DT do rozmrazania osocza.

VP RODZA. POJEMMOSE | GLEBOKOSC | ROZDZIELCZOSE | STABILIZACIA WYMIARY ZEWNETRZNE
WANNY WANNY L WANNY MM REGULATORA | TEMPERATURY SxDxW
DT 210N0 | MIERDZEWNA 10 LITROW 200 mm 0.1 +-0.1°C 330 x 270 x 390 mm
DT 210P0 | POLIWEGLANOWA| 10 LITROW 200 mm 0,1 +-0.1°C 325 x 265 % 360 mm
DT 225M0 | MIERDZEWNA 25 LITROW 200 mm 0,1 +-0.1°C 330 x 535 x 390 mm
DT 225P0 | POLIWEGLANOWA| 25 LITROW 200 mm 01 +-0,1°C 325 x 530 x 360 mm

LABOPLAY Marek Bornejko, 41-802 Bytom, ul. Nawrofa 26/6

tel fax: 32 280 21 47 e-mail: laboplayfHaboplay.p




