
Ultratermostaty serii UTE, BR-2PA

Ultratermostaty typu UTE oraz model BR-2PA (wersja z 
agregatem umiejscowionym z boku do użytku z 
wiskozymetrami Brookfield’a) są urzadzeniami 
termostatyzowanymi, przeznaczonymi do obróbki 
termicznej prób w kąpieli roztworu glikolu w zakresie od 
temperatury -8 stopni do 99,9 z zastosowaniem różnych 
naczyń laboratoryjnych.

UTE oferowane w dwóch zasadniczych wersjach:
- UTE 14 o pojemności zbiornika 14 litrów,
- UTE 20 o pojemności zbiornika 20 litrów.

Wersja specjalna:
- BR-2PA o pojemności zbiornika 14 litrów.

Urządzenia wyposażone są w elektroniczny regulator 
temperatury  z wyświetlaczem typu LED.
Utrzymanie temperatury w łaźni z dokładnością do 0,2 
stopnia.

Funkcja minutnika w zakresie od 1 do 999 minut
 z sygnalizacją zakończenia odliczania.
Pływakowa sygnalizacja zbyt niskiego poziomu. 
Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury.
W urządzeniach zastosowano wysokiej jakości system 
chłodzenia agregatowego, cechujący się cichą pracą 
oraz wysoką wydajnością układu chłodzenia sprężarki.

Ultatermostaty serii UTE oferowane są w 
wykonaniu typu INOX, zarówno wanna i 
obudowa.

Wykonanie specjalne:
- system jezdny,
- wersja z precyzyjnym regulatorem PID o wyższej 
stabilizacji temperatury do 0,1 stopnia oraz 
podwójnym wyświetlaczem LED temperatury 
zadanej i mierzonej,
- istnieje możliwość wykonania ultralermostatu 
o pojemności i wymiarach zbiornika 
dostosowanych do indywidualnych potrzeb 
klienta,
- system zewnętrznego obiegu wody o wydajności 
8 l/min,
- możliwość zamówienia urządzenia z funkcją 
wytrząsania.
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