taznie wodne serii

W EP

taznie typu WEP to nowoczesne taznie
wyposazone w uchylng estetyczng pokrywe poliweglanows.

B
Mikroprocesorowy regulator temperatury z wyswietlaczami typu LED temperatury zadanej i mierzone;.
Utrzymanie temperatury w fazni z doktadnoscig 0,2 stopnia poprzez zastosowanie regulacji PID.

Alarm odchytkowy przekroczenia temperatury.
Funkcja minutnika z blokadg grzania i alarmem dzwiekowym.
Pojemnosci 18 i 24 litry.
Obudowa fazni wykonana z estetycznej, nierdzewnej blachy dekoracyjne;j.
Dostepne gtebokosci; 150 i 200 mm.
Ptywakowa sygnalizacja zbyt niskiego poziomu z blokadg grzania.
Zastosowanie zasilania impulsowego oraz sterowania elementem grzejnym przekaznikiem
potprzewodnikowym zapewnia diugotrwatg zywotnos¢ urzadzenia.
Sygnalizacja uszkodzenia czujnika temperatury.
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Transparentna uchylna pokrywa
poliweglanowa

Perforowana, nierdzewna pétka z opcjonalnym
naciggiem sprezynowym na kolby.

Nierdzewna tloczona wanna.
Dostepne glebokosci:
150 i 200 mm.
Modut zasilajgcy skladajacy sie z:
gniazda bezpiecznikowego, gniazda
Obudowa nierdzewna wykonana zasilania, wigcznika zasilania.
z estetycznej blachy strukturalnej
utatwiajgca utrzymanie
czystoscl urzadzenia.
Przystepny uzytkownikowi panel Precyzyjny regulator PID z wy$wietiaczem
sterowania z wy$wietlaczami LED. temperatury zadanej i mierzonej, z minutnikiem
i alarmem przekroczenia temperatury.
TYP W 18EP W 24EP
Wymiary wanny mm 505x300x150 505x300x200
Wymiary zewnetrzne mm 530x328x300 530x328x350
Moc maksymalna W 1200 1800
Pojemnos¢ wanny | 18 24

Zakres minutnika
Napiecie zasilania
Zakres pracy

59 godzin i 59 minut
230 VAC, 50 — 60 Hz
Od 5° powyzej temperatury otoczenia do 100,0°C

Stabilnos¢ temperatury £0,2°C
Rozdzielczosé Co0,1°C
Wyswietlacz 2 x 4 cyfry LED
WYPOSAZENIE STANDARDOWE:

- poliweglanowa pokrywa uchylina,

- funkcja minutnika w zakresie od 1 minuty do 59 godzin i 59 minut z alarmem zakoriczenia odliczania czasu,
- nierdzewna wkladka pétka wykonana z blachy perforowanej,

- spust wody,

- przewod zasilajgcy.

WYPOSAZENIE OPCJONALNE:

= nierdzewne koszyki na probowki,

- perforowany wktad z naciggiem sprezynowym na kolby,

- platforma pod uchwyty kolb stozkowych typu Erlenmeyera,

- zestawy uchwytdw do kolb stozkowych o pojemnosciach 100, 200, 250 i 300 ml.
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