’) IP_I?_\ /BA Q taznia P-6 i P-8

taznie piknometryczne P-6 i P-8 jest precyzyjnymi ) ) .
tazniami wodnymi przeznaczonymi do wygrzewania préb Wymiary komory pozwalajg na jednoczesne

w piknometrach o pojemnosciach 1 2 litry. wygrzewanie 6 szt. piknometrow o pojemnosci 1 |
lub 4 szt. piknometrow o pojemnosci 2 | dla tazni

taznia P-6 i P-8 wyposazona jest w regulator P-6. W tazni P-8 mozna jednoczes$nie wydrzewac

temperatury typu ON-OFF z wy$wietlaczem typu LED 3 8 piknometrow 1 litrowych.

cyfry w zakresie od 20 do 99,9 stopni. Wszystkie elementy majgce kontakt z wodg

Uktad wyposazony jest w minutnik w zakresie od 1 do wykonane ze stali nierdzewnej - kwasoodpornej w

999 minut. gatunku 304.

Obudowa tazni wykonana z estetyczne;j,
nierdzewnej blachy dekorowane;.
Obie taznie posiadajg ptywakowg sygnalizacje
zbyt niskiego poziomu z jednoczesng blokadg
Utrzymanie temperatury w tazniach z doktadnoécig do przed pracg bez wody oraz sygnalizacje
0.2 stopnia. uszkodzenia czujnika temperatury.
System cyrkulacji wody w tazniach zapewnia

rownomierny rozktad temperatury wody w tazni.
WYPOSAZENIE STANDARDOWE

- perforowany wktad do ustawiania piknometrow,
- spust wody z tazni,

- nierdzewna pokrywa dwuspadowa
zamontowana na zawiasach.

WYPOSAZENIE OPCJONALNE
- chtodzenie wodne

ZALETY

- duzy czytelny wyswietlacz temperatury,

- wysoka trwatos¢ elementéw mechanicznych,
- prosta, intuicyjna obstuga,

- obudowa wykonana z estetycznej blachy
dekoracyjnej odpornej na zarysowania i
utatwiajgcej pielegnacije,

- produkt zgodny z normg EN-12697-5,

- urzadzenie spetnia norme EN-12697-34, co
umozliwia

stosowanie w badaniach na proby Marschalla,
- gwarancja 24 miesigce na cato$¢ urzadzenia.
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LABO o PG i P-
B LAY taznia P-6 i P-8

Dane techniczne
TYP P-6 P8
b il 450x380x500 600x380x500
W e 680x440x600 830x440x600
Napigcie zasilania (V) 230 VAC 230 VAC
Pojemnosc catkowita (1) 60 80
Pobér mocy (W) 1800 2200
Wydajnosé pompy cyrkulacyjnej 21 limin 21 limin
Zakres pracy w st. C 20st.C do999st. C 20st. C do100,0st.C
Stabilnosd temperatury +-0,2st.C +-0,2st.C
Rozkiad temp. w tazni +H-0,1st. C +H-01st. C
Rozdzielczosc 01st.C 0,1st.C
Wyswietlacz 3 cyfry LED 3 eyfry LED
Typ czujnika temperatury Rezystancyjny typu Pt 100 Rezystancyjny typu Pt 100

Gwarancja 24 miesiace.
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