WL 35

Termostaty olejowe serii TO przeznaczone sg
do pracy w wysokich temperaturach w zakresie
maksymalnymdo 210 st.C.

Regulator posiada sygnalizacje btedow oraz
uszkodzenia czujnika temperatury.
Zastosowanie zasilania impulsowego oraz
sterowania elementem grzejnym przekaznikiem
potprzewodnikowym zapewnia dlugotrwatg
zywotnos¢ urzgdzenia.

Termostat wyposazony jest w regulator typu PID
z podwojnym wyswietlaczem 4-pozycyjnym
temperatury zadanej oraz mierzonej oraz
dodatkowy termostat zabezpieczajgcy z
manualng nastawg w zakresie do 200 stopni
Celsjusza. Uktad wyposazony jest minutnik oraz
alarm przekroczenia temperatury, ktéry moze
by¢ indywidualnie zdefiniowany.

TYP

Wymiary przestrzeni roboczej [mm]
Wymiary zewnetrzne [mm]

Moc maksymalna [W]

Pojemnos$¢ wanny

Zakres minutnika

Termostat serii TO

Charakterystyka

- solidna bezpieczna konstrukcja urzadzenia,
— zastosowanie podwojnej $cianki oraz izolacji
zapobiega nagrzewaniu obudowy,

— wysoka stabilizacja pracy - regulacja typu
PID,

- dwa wys$wietlacze - temperatury zadanej i
aktualnie

Mierzonej,

- estetyczny wyglad urzadzenia,

- timer w zakresie od 1 do 5999 minut

z sygnalizacjg dzwiekowg i wizualng
zakonczenia odliczania,

- niezalezne zabezpieczenie temperaturowe,
— alarm przekroczenia temperatury.

DANE TECHNICZNE

TO-8
250x160x150
340x280x410

800

8 litrow
59 godzin i 59 minut

Napiecie zasilania

230 VAC, 50 - 60 Hz

Zakres pracy

Od 5° powyzej temperatury otoczenia do 200,0°C

Stabilno$¢ temperatury +0,2°C
Rozdzielczosc Co0,1°C
Wyswietlacz 2 x 4 cyfry LED
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